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Für große Klemmkräfte ausgelegt und universell  
Einsetzbar. Werkstoff: Aluminium mit eloxierter Oberfläche, 
Klemmschraube mit Innensechskant nach ISO 4762.  
Sonderausführung auf Anfrage auch in Stahl lieferbar.

Designed for high clamping forces, suitable for universal use, 
material: aluminium, anodised surface, clamping screw with 
hexagon socket according to ISO 4762, special versions in 
steel available on request.

KLEMMFLANSCHE MIT GEWINDE 
CLAMPING FLANGES WITH THREAD
KFAG 2005 / 2507 / 3008

Technische Daten / technical data KFAG 2005 KFAG 2507 KFAG 3008
max. Anzugsmoment der Klemm-
schrauben/ max.tightening torque of 
screw

Ncm 50 100 150

Gewicht ca. / weight appr. g 3,5 9 13

Werkstoff / material Aluminium eloxiert / aluminium anodised

d Bestell Nr. / Order. No.

3 KFAG 2005 03
4 KFAG 2005 04
5 KFAG 2005 05
6 KFAG 2005 06
8 KFAG 2005 08

d Bestell Nr. / Order. No.

5 KFAG 2507 05
6 KFAG 2507 06
8 KFAG 2507 08

10 KFAG 2507 10

d Bestell Nr. / Order. No.

6 KFAG 3008 06
8 KFAG 3008 08

10 KFAG 3008 10
12 KFAG 3008 12

Schutzvermerk nach DIN ISO16016 beachten NameDatum

Gepruef t

am

Copying of this document, and giving it to others and the use or
communicat ion of the contents thereof, are forbidden without
express authority. Of fenders are liable to the payment of damages.
All rights are reserved in the event of the grant of a patent or
the regist rat ion of a ut ility model or design.
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Zur Verwendung freigegeben
von

Aend.-Nr. Datum NameIndex

Erstellt

Gewicht :
Artikel :

Zchg.-Nr. : Blatt

Werkstof f :

Volumen :

Ma stab

CAD :

ABP- Antriebstechnik GmbH
Leopoldstr.1

78112 St. Georgen KFAG_2005_06
A4

18.02.2020 C.Fehrenbach

1282,033 mm̂3 0,004 kg
Inventor 2016

2 : 1

KFAG 2005

60°

5

20
7

14  0,1 ± 

M3(2x)

ØdH8 

Zylinderschraube/ socket head screw
M2x8  ISO 4762
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18.02.2020 C.Fehrenbach

1282,033 mm̂3 0,004 kg
Inventor 2016

2 : 1

KFAG 2507

60°

7

25
8,5

16,5  0,1 ± 

M3(2x)

ØdH8 

Zylinderschraube/ socket head screw
M2,5x10  ISO 4762
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Copying of this document, and giving it to others and the use or
communicat ion of the contents thereof, are forbidden without
express authority. Of fenders are liable to the payment of damages.
All rights are reserved in the event of the grant of a patent or
the regist rat ion of a ut ility model or design.
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18.02.2020 C.Fehrenbach

1282,033 mm̂3 0,004 kg
Inventor 2016

2 : 1

KFAG 3008

60°

8

30
10,5

18  0,1 ± 

M3(2x)

ØdH8 

Zylinderschraube/ socket head screw
M3x10  ISO 4762

RoHS
REACH

compliant


