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MESSRÄDER 
MEASURING WHEELS
MRAR 152 mm / 6″
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Bestellbeispiel / Example 
MRAR 152 06

Technische Daten / technical data MRAR 152

Werkstoff Kern / material core Aluminium / aluminium

Werkstoff Lauffläche / material running surface Aluminium / aluminium

Struktur Lauffläche / running surface structure Kreuzrändel / cross-hatched knurling

Profil / profile

Umfang / circumference mm 152,4 ±0,2

Trägheitsmoment / moment of inertia gcm2 0,11x103

Gewicht ca. / weight appr. g 60

Einsatzgebiete / fields of application Pappe / cardboard 
Holz / wood 

Textilien / textiles 
Gummi / rubber 

weicher Kunststoff / soft plastic

Thermische Eigenschaften / Thermal characteristics

Wärmebeständig kurzfristig  
heat resitance short-term °C max 100 

Dauertemperatur  
permanent temperature resis-
tance

°C max 80

Kältebeständig 
 cold resistance

°C bis - 30

die angeg. Temperatur ist einsatzbereichsabhängig

the specified temperature depends on the area of application

Messräder aus Aluminium kreuzgerändelt. 
Jetzt auch in Zollabmessungen erhältlich.

Measuring wheels made of aluminium, cross-knurled. 
Also avaiable in inch sizes.

Sonstige Merkmale / Eigenschaften: 
Optimale Verschleißwerte bei mechanisch hoher Belastung, hohe  
Beständigkeit gegen Öle, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflüsse.
Other features / characteristics:
Optimum wear values under high mechanical loads,
high resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.

Für spezielle Anwendungen fragen Sie bitte direkt bei uns an. 
For special applications, please contact us.

Ø 95  Ø 9,52 mm  Ø 

SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis  
SO = special bores at extra charge
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