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Werkstof f :
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CAD :

ABP- Antriebstechnik GmbH
Leopoldstr.1

78112 St. Georgen

Winkelgetriebe

WGMO4040 T0 01
A4

02.03.2020 C.Fehrenbach

19968,308 mm̂3 0,144 kg
Inventor 2016
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i Wellenausgang /  
Output Shaft

Bestell Nr. / 
Order. No.

1:1 Z + Y WGXO 4040 T0/01

1:1 Y WGXO 4040 Y0/01

1:1 Z WGXO 4040 Z0/01

i Wellenausgang /  
Output Shaft

Bestell Nr. / 
Order. No.

1:2 Z + Y WGXO 4040 TS/02

1:2 Y WGXO 4040 YS/02

1:2 Z WGXO 4040 ZS/02

i Wellenausgang /  
Output Shaft

Bestell Nr. / 
Order. No.

2:1 Z + Y WGXO 4040 TL/02

2:1 Y WGXO 4040 YL/02

2:1 Z WGXO 4040 ZL/02

Technische Daten / technical data WGXO 4040
max. Drehmoment / max. torque Ncm i = 1:1 100 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 1:2 70 Ncm

Werkstoff Lagerwinkel / material bearing angle Zinkdruckguß / zinc die casting

Werkstoff Wellen / material shafts Edelstahl / stainless steel

Werkstoff Zahnräder / material gear Edelstahl / stainless steel

Gewicht ca. / weight appr. g 135

Temperaturbereich / temperature range °C -20 / +80

Plain bearings of sintered bronzeGleitlager aus Sinterbronze


